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A accssibflidac{e, portanto, apresenta-se como um meio de garantia ao acesso
a salde, ao trabalho, ao lazer, 3 educacdo, por exemplo, devendo-se ressaltar o
s satde, a0 trabalho, a0 lazer, 3 educacao, p olo, devend It
dcstaquc que deve serdado ao tema, tanto Pclos membros do Ministério delico como
por todos os ProFissionais da construcao civil que trabalham diretamente com a
elaboracdo e execucdo de projetos urbanisticos e de editicacdes.
laboraca dodep jet banist de edif

Nessc contexto, espera-se¢ que a Prcsente cartilha seja adotada Pelos
arquitetos, cngcnl’leiros, técnicos e demais Promcissionais intercssac{os, Passanclo aser
consultada de forma rotineira,garantinclo—sc, assim, cciilcicagécs e ambientes acessiveis
atodos, o que, em muito, contribuira para uma sociedade mafsjusta e solidaria.

JOSE ALVES DA SILVA
Frocurador—Gcra/ de Justig:a
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scja, deve conceber Proclutos e espagos voltados para a diversidade humana,
Possibflitanclo a uti|izagéo daqucles por todas as pessoas, sem recorrer a adaptagécs

ou Projctos cspcciahzados

2.3 Responsabilidade Promcissional na Projcc;éo e execugdo de ambientes
Os ProF

issionais da construcdo civis t&m uma rcsponsabiliciacle toda csPccial neste
assunto, uma vez que, por forca da Progisséo, Projctam e constroem os espagos para

as Pcssoas c Para a comuniéac{e cm gcraL

m 2.4 Frojcto acessivel

Para se considerarum Projcto accssivel, necessario se faz que scja ele concebido dentro
conceito do desenho unfvcrsal, obedecendo ao disposto nas normas técnicas da
Associacdo Brasﬂeira de Normas | écnicas - APNT, e a lcgis|agéo em vigor, nas

esferas Fedcral, estadual e municiPaL

3. Alguns itens imPrescinclivcis na elaboracio do Projeto:

chuc adiante, como auxf|fo, sem eximir a necessidade de eventual consulta as normas
técnicas e a ]egfslagéo sobre a matéria, alguns Pontos que merecem atenc¢ao dos



T oda calcada deve ter uma faixa livre de, no minimo, 1.20m de
largura (rota acessivel), para a circulac,;éo de Pcdcstres. Nesta

faixa, nzo Pode haver bancas, telefones, lixeiras, floreiras ou

qualquer outro obstaculo.




Modelo 2 - para calcadas estreitas

min. 1,50m

alinhamento do iméve

rampa lateral
incl.max 8,33%
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Piso tatil de alerta

guia sargeta

VISTA SUFERIOR



3.3 [ stacionamentos (vagas Prcmccrcnciais)

- Ne de vagas reservadas para pessoas com deficiencia ¢ de 2% do total, sendo
assegurada, no minimo, uma vaga, mais 5% de vagas para idosos;

- (Contar com um espaco adicional de cfrcula(;z”ao de cadeira de rodas com, no minimo,
1,20m de Iargura , que deve estar associado a guia de acesso a calcada;

- 5ina|izagéo horizontal e vertical Padréo (NBK 9050:2004);

-] ocalizaczo vinculada a rota acessivel, intcr]igacla aos Pc’)los de atracio;

- Na entrada e saida dos estacionamentos, utilizar a sfna]izagéo sonora e luminosa de

adverténcia.

e
o
r~
Estacionamento
Veiculos reservado para
(/ Autorizados veiculos autorizados
-~

50 - 50




sinalizacdo horizontal

Deve ter boa visibi!iclacle;

altura recomendada 2,10m

(abaixo desta altura requer

aplicagéo de Piso tatil de
alcr’ca)

Placa de sinalizagéo
vertical

(ver desenho pag. 16)

sinalizacgo horizontal

PERSFECTIVA



© 00000
5? Smallzagao tatil ©0 0 0 0 ©
e

é\"ta,tld ©0 0000

eve ser instalada:
~ No Piso, em torno dos obstaculos SUSPENsOs, com altura % @ @ @ @

entre 0,60m e 2,10m; © © ©©©
~ Nos rebaixamentos de calqadas; © © © © © ©
- No inicio e término de escadas e rampas; FE Era
- Junto a desniveis e Parac{as de &nibus; . I -inﬁku‘
~ Na frente das portas dos clcvaclores; ! ¥
- Ao longo do meio-fio, dePsndcnclo da legislagéo municiPa]‘
- Na divisa da cal(;ada com o lote, quanclo nao houver

muro divisorio.
Dirccional T0a8)
Deve ser instalada:
- mareade circulaqéo, na auséncia de guia de balizamento;
-m espacos amP|os e nas Parac{as de onibus;

45a55 0a
- De forma transversal as guias rebaixadas; . %&'
min. 20cm

4
T

Atencio! (Jsar somente o Piso Padréo da NPR 9050/04



3.6 Mobiliario urbano

~ Tclmconcs: altura dos comandos entre 0,80cm e 1,20m; com inc{ica(;éo em Braille;
Piso tatil de alerta quando o volume suPcrior ¢ maior que o da base;

- Caixa de Correio, | ixeira e Jardineiras: instaladas de modo que o seu uso Csteja
entre 0,80m e 1.20m; uti[izagéo de Piso tatil de alerta quar\do o volume suPcrior ¢ maior
ue o da basAc e, quanclo a altura ¢ de até 2,10m;

~?ontos de Onibus ¢ PBancas de Jornal: instalar fora da faixa livre de Pec{cstre;

- Semaforo Sonoro: ver a localizacio ¢ o dispositivo para acionamento por pessoas

com deficiéncia visual.

ATENCAQ: todo o mobiliario urbano deve serinstalado fora da faixa livre de 1,20m

Nas edificacses, deve-se observar:

3.7 Acessos e circulacdo

-~ Ffso rcgu|ar, antidcrrapantc e nao trcpic{ante;

~ Os desniveis entre Smme 15mm devem ser ramPados;
~ Gre”’was com esPagamcnto maximo de I,5cm;

-~ Capacl’:os embutidos; desnivel maximo de 5mm;

~ Circu|agéo |nterna: observar tabela a seguir.



ié@ ’ sinalizacdo visual

sinalizacao tatil

1,60m
1,40m

0,90 a 1,10m

Obs.m portas de folha cluPIa, Pclo menos uma das folhas deve ter ]argura minima
livre de 0,80m.



ATENCAO:
Néo esquecer o Patamar
em frente as Portas, na
existéncia de rampas e |3
escadas!

Piso tatil de alerta



cscada

mé_x.g,_’a%m sinalizacso visual em cada dcgrau

FERSFECTIVA



3.13% Flatalcorma vertical

- Para vencer desniveis de até 2,00m em edificacses de uso de!ico ou coletivo e
desniveis de até 4,00m em edificacdes de uso Particu!ar (Para percurso aberto).
Exige~se fechamento continuo nas laterais até 1,10m do Piso;

-FParavencer desniveis de até 9,00m em edificacdes de uso Publico ou coletivo, exige-
se caixa enclausurada;

- Dimensdes minimas recomendadas de 1,25m x 80cm (Privaclo> e 1,40m x 90cm
(pﬁblico), de acordo com normais internacionais - | S0 9%86-1,/2000.

- [ ntrada minima livre de 80cm.

- Sinalizacao tatil de alerta no Piso em frente a porta.

3.14 Panheiros acessiveis

- ntrada independente do banheiro coletivo; observar a necessidade de oferta de
boxe acessivcl, também dentro dos banheiros colctivos;

- Dimensao minima de 1,50m x i,70m sem chuveiro;



O box para bacia sanitaria comum referente a sanitarios e vestuarios de
uso Pﬁbﬁco devem ter portas com largura minima de 80cm e a distancia

entre ela aberta ¢ a bacia deve ser de, no minimo, 60cm (conforme item
7.3.2 da NBR 9050/2004)



| _avatério

- Deve ser instalado um lavatério dentro do boxe (sem coluna ou armario), em local
que ndo interfira na area de transferéncia;

-A borda suPerior deve ter altura de 0,78ma0,80me a inferior O,7%cm;

- A torneira deve ser do tiPo alavanca;

- Deve ser instalada barra de aPoio na altura da borda suPcrior;

- Observar a faixa de alcance para instalacio dos acessorios.

.
Acessdrios

- s acessdérios devem estar numa faixa entre 0,80m a 1,20m do piso;

-Faraum esPe”wo instalado em Posigéo vertical, a altura maxima da sua borda inferior
deve serde 0,90m do Piso acabado. T al medida passara a ser de 1,10m para o caso
de CSPC”’]O inclinado em 10° em relacso ao Plano vertical. A borda superior do
espelho deve ter sempre uma altura minima de 1,80m do Piso acabado.



Mictorio
0,60m
- Deve ter altura de 0,60m a 0, 65m; | —
- As barras verticais de apoio devem ser
fixadas com afastamento de 0,60m, instaladas a P
a uma altura de 0,75m do Piso acabac{o, com

comprimento minimo de 0,70m.

min,0,70m

Boxe para chuveiro

1,00m

- Dimensao minima de 0,90m x 0.95m;
- Panco articulado ou removivel;

- Parras de aPoio - horizontal e vertical;

~ Espago adicional de 30cm na Parcdc do banco. VISTA FRONTAL

,0,75m
/.

N
TETITTETTEEERRRENERSSSS




banheiro

FERSFECTIVA



- A|tura dos comandos e facilidade de acesso: intcrruptores (elétrico, alarme, ar
condicionado etc), tomadas, telefones, Porteiros cletrénicos, controles de ponto
entre outros devem acomPanhar as alturas recomendadas Pela {:igura 17 da NBR
9050,/2004.

- necessario um espaco livre de circu|agéo entre o mobiliario de, no minimo, ©,90m.

3.16 Auditérios, cinemas, teatros e similares

- Devem Possufr espacos ¢ asscntos reservados, com acompanhantc, ara pessoas
em cadeira de rodas, pessoas com mobilidade reduzida e obesos. /§ uantidade
desses espagos deve estar de acordo com a tabela 8 da NBR 9050,/2004.

- E_spagos e assentos devem ser distribuidos em diversos locais do ambiente.

3.17 | ocais de esporte e lazer (incluindo as Piscinas)

~ As areas para Pra'tica de csportcs e lazer devem estar dentro de uma rota accssfvcl,
e deve estar Prcvisto espago para acomodagéo de pessoas em cadeira de roclas,
com mobilidade reduzida e obesos nas areas de aPresentagéo. As areas para a
pra'tica de esPortcs devem ser acessiveis, exceto os campos gramados, arenosos,

ou similares.



- A cozinha ou similares deve ser acessfvcl;

- As alturas dos interruPtorcs, tomadas, interfones, o”‘lo—ma’gico, comandos diversos,
campainhas etc. devem acompanhar as alturas recomendadas Pcla Figura 17 da
NPR9os50,/2004-

- Verificar a existéncia sinalizacao ta’ti|, visual e sonora, c{isPositivos de alarme e

ofertas de material em Brai”c.

4. chislagéo e normas técnicas

~ Céc{igo de Obras dos Municipios

- | eis [Tederais 10.0098,/2000 ¢ 10.048,/2000, rcgu|amcntaclas Pclo Decreto 5.296,/2004.

-l ei10.741,/200%: [ statuto do idoso.

AABPNT Possui uma série de normas que tratam de acessibilidade, em que Poclc—
sc destacar:

NDPBR 9050/2004- Accssibilic{adc acdificacaes, mobilia’rfo, espagose equiPamcntos
urbanos.

NBR 13994/2000: I levadores de Passageiros~Elevadores para transporte de

pessoa Portadora de deficiencia.



5. Roteiro basico para avaliacdo de Projcto*

Cal-(;ac]a 5im Néo Nso ¢ necessario na

situagdo analisada

Fossuifaixa livre para pedestre com largura minima de 1,20m?

Al inclinacao transversal atende a 3% (no maximo)?

|nexiste desnivel bloqueando a circulacao da pessoa com deficiencia?

Quanto ao Piso utilizado:

I anti(‘lcrrapantc, rcgu!ar, estavel e nao trcpi(‘lamtc?

Possui Piso tatil de alerta com |argura minima de 0,25m?

Possui piso tatil direcional com largura minima de 0,20m?

Quanto as guias rebaixadas:

Alinclinacao ¢ adequada (maximo de 8,53%)7

FPossui |argura minima Pac‘lror\izada de 1,20m?

FPossui abas laterais com 0,50m de largura minima e inclinagao
maxima de 10%7

[ sta Préxima a faixa de Pcdcstrcs?

” xiste correspondéncia com outra rampa do lado oposto?




[ stacionamento

Sim

Fossui 2% das vagas destinadas a pessoas com deficiéncia e mobilidade reduzida e 5%
para idosos?

A vaga ests localizada Préxima de algum Pon’co de atracdo ou acesso?

Possui faixa de circulacao livre de obstaculos (i.20m) localizada ao lado da vaga de
estacionamento, para a pessoa com deficiéncia?

[ xiste rampa para eliminar os desniveis existentes até a edificacgo?

O Piso do estacionamento é anticlerrapante ou estavel?

Possui sinalizacao horizontal e vertical?

O Pictograma utilizado na sinalizacao corresponée ao simbolo internacional de acesso?




Circulaggo [nterna

Sim

Nao & necessario na
situacdo analisada

Circulacao Horizontal:

A Iargura dos corredores atende & csPeciFicidade da norma?

Quanto ao piso utilizado:

E antic{crrapantc, regular, estavel e ndo trcpidantc?

Possui Piso tatil de alerta com largura minima de 0,25m?

Possui faixa de Piso tatil direcional com Largura minima de 0,20m?

No caso de utilizar capacl-nos, estes estio embutidos de forma que
nao ultrapassc S5mm?

Quanto as juntas e as grelhas:

As juntas estao embutidas no Piso, em sentido transversa
ao movimento?

Os vios das grc”)as excedem 1 Sem?




O corrimao Pro|onga~se 0.50m antes do inicio e aPés o término da
rampa?

O corrimao Possui extremidades curvadas?

Possuem um espago livre entre a Paredc ¢ o corrimdo de, no minimo,
4cm?

O corrimao ¢ c{up|o e continuo nos dois lados da rampa, com
alturas de 0.70m e 0.92m?

Circulaqéo Verticak

Quanto as escadas:

O primeiro e altimo clcgrau de cada lance atende a distancia
minima de 0.30m da 4réa de circu acao?

O Piso da escada esta entre 0.28m e 0.52m?

A altura do csPc”w contcmpla a dimensdo entre 0.16m ¢ 0.18m?

Fossucm |argura minima de 1.20m?

Fossuem Patamar?

Fossui faixa de Piso diferenciado no inicio e término da escada?

Fossui corrimdo continuo instalado nas duas laterais da escada?




Circu]agéo |nterna

Sim Nao Nazo & necessario na
situacio analisada

Circulacgo Vertical:

Quanto aos c]cvaclorcs:

Opereccm acesso a todos os Pavimentos?

O Piso é anti(‘]errapante?

O sistema de abertura da porta ¢ do tiPo corredico horizontal
automatico?

A entrada Possui ]argura minima de 0,80me altura de 2,00m?

A cabine esta instalada com a dimensdo minima de 1,10m x 1,40m?

Caso possua espe”\o, este esta afixado na Parcde oposta a
porta ¢ acima do corrimao?

FPossui corrimao afixado nos P:)inéis lateraise de fundo
atendendo a altura de 0,90m da sua face superior ao Piso?

Fossui identi{icaqéo do Pavimcnto (em relevo e Brai”s) afixada em
ambos os lados do batente do elevador a altura entre 0,90me 1,10m,
c visivel tanto do interior da cabina como de fora?

Fossui sinalizacao sonora para identificar o andar que o clevador
se encontra Parado?

_)unto acada porta do elevador Possui dispositivo que emita
sinais actstico e visual, indicando o sentido em que a
cabina se movimenta?




Esquadrias

Sim

As portas atendem a largura ivre minima de 0,80m e altura de 2,10m?

As portas com duas folhas, Pe|o menos uma delas Possui ovao livre de 0,80m?

As portas do tipo vaivém possuem visor com |argura minima de 0,20m distando entre
0,40m ¢ 0,90m do piso?

Nas portas de correr, 0s trilhos ¢ as guias inferiores estio nivelados com a suPerchic do Piso?

As portas dos locais com Pra”cica de esportes, estas atendem a Iargura livre minima de 1 ,00m?

[ m caso da necessidade de portas giratorias ou catracas, existe outro acesso vinculado a
rota acessivel?

A altura dos comandos de abertura da iancla Pcrmite 0 alcance manual do usuario de cadeira
de rodas (i ,20m )’.’ -

A altura do Pcitori] da ]anc|a Pcrmite o alcance visual do usurio de cadeira de rodas (1.15m)?

Os comandos de abertura &ajanela sao do tiPo presséo ou alavanca?




Banheiros

Sim

Quanto 3 bacia sanitaria:

Possui area de transferéncia (0,80m x 1,20m) lateral, diagona| e Perpendicular paraa
bacia sanitaria?

Casoo Projcto contcmp]c mais de um banheiro accssivcl, as bacias sanitarias, dreas de
transferéncia e barras de apoio estdo Posicionac{as de lados diferentes?

Tcm (com assento) 0,46m de altura?

Possui barras de apoio afixadas na parcde de fundo e na lateral da bacia sanitaria, distando
0,75m do Piso acabado?

A barra de aPoio localizada na lateral do sanitario dista 0,50m da Pareée de fundo?

A barra de apoio afixada na Parcde de fundo dista 0,50m (crn dirct;éo abarra |atcral>
o cixo da bacia sanitaria?

QO cixo da bacia sanitaria dista 0,40m da barra de aPoio afixada na lateral do sanitario?

As barras de aPoio possuem secao circular entre b, 5cme4,5cm de diametro?

As barras de apoio distam 4cm da Parcﬂc?

A valvula de (Jescarga atende a altura de 1m?




Banheiros

Sim

Quanto ao lavatério:

Esta’ fixado a uma altura de 0,80m do piso e respéitanc’o uma altura livre de Q,75m
borda inFerior)?

O sifaoea tubu]agéo estdo situados a 0,25m da face externa frontal?

O comando da torneira estd, no maximo, a 0,50m da face externa frontal do lavatorio?

As torneiras sdo acionadas por a]avanca, sensor eletrénico ou disPositivos cciufvalcntes?

Fossui barra de aPoioJunto ao lavatério afixada na altura do mesmo?

Quanto aos acessorios:

Seo cspclho tem altura (da borda inferior) acima de 0,90m, estd instalado com 1'nc|ina§éo de 107

A PaPc|Cira embutida Possui altura minima de 0,50m, ¢ maxima de 0,60m?

A Papc]cira embutida dista, no maximo, 0,15m da borda frontal do sanitario?

s acessorios (cabide, saboneteiro, toalheiro, Porta-objetos atendem a altura entre 0,80m 1,20m?

Ha Qrta~objctos Prc‘)ximo ao lavatério e dentro do boxe de bacia sanitaria, atendendo a
pro undidade de O,25me altura entre 0,80m 1,20m?




Ed i{:icagéo E scolar

Sim

Fossui uma rota acessivel inter[igan(‘lo o acesso de alunos as areas administrativas, de
a|imentag.§o, Pra'ticas de esporte, recreagao, salas de aula, laboratérios, bibliotecas e demais
ambientes Pcdagégicas?

T odos os ambientes possuem sinalizagﬁo visual (i,40m-1,60m) e tatil em relevo e Brai”e
(O,90m~1 N Om), no lado externo, informando o ambiente?

T odos os ambientes possuem condigdo de circu|a§.éo, aproximaqéo ¢ alcance dos
equipamentos e utensilios?

As rampas ¢ escadas possuem corrimao fixado em duas alturas?

Possui carteira escolar acessivel para o usuario de cadeira de rodas (uma a cada duas salas)?

As bancadas com cuba, localizadas na cozinha, possuem altura até 0,8 5m do Piso?

Os balcaes de atendimento estao acessiveis?

As bancadas para realizacdo de tarefas (cozinha, laboratorios esimilares) possuem area
e aproximaqﬁo f‘ronta[ e alcancc manua|?

FPossui um banheiro acessivel para o uso de Pro‘:cssorcs e funcionarios?

Caso o Pro}cto possua l‘xorta, esta Permitc o alcance manual do usuario de cadeira de rodas?

As lousas atendem a altura de 0,90m da sua borda inferior até o Piso acabado?




Fiscina

Sim

Temacessoa agua através de degraus, rampas submersas, bancos ou equipamentos
de transferéncia?

Possui superpfcics antidcrrapante ao redor da Piscina?

No caso de utilizar escada ou rampa, estas possuem corrimdo em trés alturas O/45m,
0,70m e 0,92m nas duas laterais?

No caso do acesso for através de escada, esta Possui degraussubmerﬁos com 046m de
Piso e 0,20m de esPe”-uo?

No caso do acesso a a'§ua for através de banco de tranchréncia, este Possui 046m de
altura O 45m de Pro;un idade e 1,20m de extensao?

O banco de transferéncia esta associaclp arampa ou escada?

O nivel da agua esta, no maximo, a 0,10m abaixo do nivel do assento?




Cincmas, T eatros, Auditc’)rios, [ stadios, (Ginasios de E_sportc,
Casas de Espctéculos, Salas de Conferéncia e Similares

Sim

O alco Possui acesso através de rampa ou aPare”-no cletromecanico para o usuario
de cadeira de rodas?

O desnivel entre o Pa]co ea Platéia esta indicado com sinalizaqéo tatil de alerta no Piso?

Fossui um camarim acessivel para cada sexo?

Possuiinformacao em Praille dos titulos e textos cxp]icativos’?

FPossui 5ina|izagéo visual ¢ sonora nas saidas de emergéncia?

| ocais de I—lospedagem

Possui rota acessivel de acesso aos auditérios, salas de convengoes, salas de ginastica, Piscinas,
entre outros, de acesso ao Pubhco?

Os auclitérios, salas de convengoes, salas de ginastica, parque inFanl’i!, salas de convengoes,
restaurantes, bares, salas dejogos, sauna, entre outros de uso P\.’uHico, s3o acessiveis?

Fossui 5% dos aPartamentos acessiveis?

ribuidos em toda a cdiFicaqéo’?

]:_sscs aPartamentos estao di

(aso exista sala de 1'0505, possuem 5% das mesas acessiveis?




|_ocais de C omércio, Restaurantes, Bares e 5imilarcs

Sim

NOS COFFC&OFCS dC compras a cada i 51’1], existe CSPBQO Para manobra Aa cadeira de FOABS?

Caso o estabelecimento possua provaéor, existe pe|o menos um acessx’veL ct,ja dimensao ¢
1,20m x 0,90m?

Possui 5% dos balcses de caixa para pagamento acessiveis?

Nos balcses de auto-servico as bandejas, talheres, pratos, copos, temperos, alimentos e bebidas
estdo ({ispostos dentro da faixa de alcance manual (0,50 Pro{undidadc e 1,20m de aI’cura)’:’

Os alimentos e bebidas estio c{isPostos deforma a Permitir o alcance visual (i N 5m)?

annto aos balcses de auto-servigo, é Previsto Pelo menos 50% do tota|, com, no minimo, um
para cada tipo de servigo acessive para pessoas em cadeira de rodas?

No caso de existir passa-pratos, este Possui altura entre 0,75~-0,85m do Piso acabado?

Egarantida a dimensdo de, no minimo, 0,90m de circu|agéo no entorno do balcao de auto-servico?

Possui 5% com, no minimo, uma do tota!, de mesas acessiveis para usuarios de cadeira de rodas?

Egarantic{a uma faixa de circu]agéo de 0,90m entre as mesas ¢ area de manobra para acesso
as mesmas?




Mobiliarios

Tclc{:oncs (5% do total accssl’vcl)

FPossui area de aproximagéo frontal para o usuario de cadeira de rodas?

= stao sinalizados com o simbolo internacional de acesso?

O comando atende a altura maxima de 1 ,20m?

Bebedouros (50% acessiveis por Pavimcnto)

Fossui area de aproximagﬁo frontal (0,50m) para o usuario de cadeira de rodas?

O dispositivo de acionamento ¢ do tipo alavanca e localiza-se na parte

frontal do equipamento’?

O cquipamcmto atende a altura maxima de Q,90m?

O equipamento Possui altura livre inferior de O,73m?

Mesas (5% do total acessiveis)

Atcndcm a altura entre O,75me O,85m?




6. Duvidas mais r:reclucntes:

I©_ necessario queo Prc?'cto arquitcténico ou urbanistico atenda as exigéncias lcgais
em matéria de acessibilidade, para que sc—ja obtido o Alvara de Construcso ou

Rc{:orrna?

Sim. ComCormc o disPosto no artigo 10 do Decreto 5296,/04, a concepgéo e
implantacao dos Prcjetos arjuiteténicos e urbanisticos devem atender aos principios

o desenho universal, tendo como referéncias basicas as normas técnicas de
acessibilidade da ABPNT, a lcgi5|a<;éo csPcchcica e as regras contidas no referido
Decreto. Mais adiante, o citado iPloma ega!, emseuartigo 11, §2°, estabelece que,
paraaaprovacéo ou icenciamento de Pro'eto arqui’ceténfco ou urbanistico, devera ser
atestado o atendimento as regras de acessibilidade.

E no caso da concessao de alvara de funcionamento ou emisso de carta de “habite-
se”, a edificacdo deverd ter sido construida observando-se as regras de
acessibilidade?

Sim. Na concessao de alvara de funcionamento ou em sua renovacao, para qualquer
atividade, devem ser observadas e certificadas as regras de acessibilidade. A mesma
exigéncia é observada por ocasido da emissao da carta de “habite-se” ou habilitacao
equivalente, e para sua renovagao, quando esta tiver sido emitida anteriormente as
exigéncias de acessibilidade contidas na Icgislagéo cspcchcfca.



Os espacos de uso Plﬁblico também necessitam ser acessiveis?

Sim. No Planejamento e na urbanizacdo de vias, pragas, !ogradouros, parques e
demais espacos de uso Pubhco deverao ser cumPri as as exigéncias clispostas nas
normas técnicas de acessibilidade da ABNT (artigo i5, caput, do Decreto
5296,/04).

ﬁ_ obrigatéria a declaracso de que o Projcto esta acessivel Pc|o ProFissiona| da

construcao civil, quanc]o do Prccnchimcnto da ART noCREA?
Sfm‘ O Decreto 5.296,/04, em seu artigo 11, §ie, estabelece que “«As entidades de

ﬁscalizagéo Prolcissional das atividades de E_ngenharia, Arquitetura e corre|atas, ao
anotarem a rcsPonsabihcladc técnica dos Prcﬂ'ctos, exigirdo a responsabilidac{c
Proxcissional declarada do atendimento as regras de acessibilidade Previstas nas normas

técnicas de acessibilidade da ABNT , na legislagéo esPechCica eneste Decreto”.
E imPortantc registrar, ainda, a c{eterminagéo do CON T A datadade abri1/2005,

de que «O Promcissiona!, ao assinar sua AR, estara declarando que atende, em seu
Frojeto, as regras de acessibilidade Previstas nas normas técnicas da APNT, na
cgisla(;éo csPcchcica enoDecreto 5.296,/2004”.



FPodemos considerar um ambiente meio acessivel?

Néo. (/lm ambiente & ou ndo é acessivel. E_ 5O Podemos considera-lo como acessivel
quando ele estiver edificado de acordo com as normas técnicas da APNT e coma
legislagéo Pa’tria emvigor. N3o cabe ao Proltissional da construcio civil escolher quais
os clementos de acessibilidade ir4 adotar, de acordo com seu conceito Pessoal de
acessibilidade. Altnica hipétese queo Prolcissiona| Poderé nio adotar o estabelecido
na norma ¢é quando se tratar apenas de uma recomendagéo desta. Entretanto,
adotando-se inclusive os itens Previstos nas normas técnicas brasileiras como
recomendacao, maior sera o grau de conforto e seguranca que o ambiente Propiciaré
a0s seus usuarios.

Qucm s30 os beneficiados com as cdhcicagécs, ambientes, espagos e Produtos
acessiveis?

T odas as pessoas. Para umas, a inexisténcia de obstaculos arquitcténicos facilitara
0 acesso e uso do espago ou Produtos, que sera feito com maior conforto. Para
outros, a acessibilidade aparece como a Unica forma de acesso e utilizacao do
ambiente.

Qual o PaPcl do Promotor de Justic;a na tutela do direito a acessibilidade?

Ao Ministério Fublico incumbe a defesa dos interesses sociais e individuais



Para maiores inFormagées sobre acessibilidade, procure os

orgaos e instituigdes abaixo:

(Centrode APoio OPcracional as [romotorias de Defesa das Pessoas
FPortadoras de Deficiencias, das Comunidades Indfgenas, do, |doso

e das Minorias ﬁ_tnicas - CAOF
7 Rua Fromotor Alvcs Fessoa tho, 97 ~ Cande]éria
Natal- RN - CEF:59.065-555

(84’) 323%2-510% www.mprn.gov.br

Promotorias de Justiga da Comarcade Natal na Arca de Direitos da Pessoa

com Deficigncia e do |doso

Avenida Engcnhciro Robcrto Freire, 8790 — Fraia Shopping~ Fonta Ncgra
Nata!- RN

(84)32%2-7244 / 32%2-7245



Sindicato dos ]z_ngenl-leiros do Rio (Grande do Norte - S| NGE -RN
Rua Antic!io de Azevec{o, 19%5 ~ Lagoa Nova
Natal—RN

(84) 2206-3105 www.sengem.org.br

Subcoorclcnadoria para ]ntcgragéo das chsoas Fortadoras de

Dc{:iciéncia do Kio Granclc do Norte ~ CORDE RN
Avenida Deodoro da [Fonseca, 246 - Fetrépolis

Natal ~KN

(84)%2%2-28%5 /%2%2-28%7 www.corde.rn.gov.br

Secretaria E_spccial de Meio Ambiente e Urbanismo ~-SEMURDB
Rua General Glicério, 246 ~ Ribeira
Natal-KN

(84’) »2%2-8717 www.natal‘m.gov.br/semurb



